
台数
設置施設

明るさ

解像度 ４K

映像入力

音声出力

明るさ

解像度 WXGA

映像入力

音声出力

明るさ

解像度 WXGA

映像入力

音声出力

施設名 映写室距離

大ホール 約37.5m

小ホール 約19.6m

交流ホール -

共通 -

那須野が原ハーモニーホール　2023

折りたたみ式 W1710×H1220（4:3ﾀｲﾌﾟ 85ｲﾝﾁ）

W7200×H5400（4:3ﾀｲﾌﾟ 350ｲﾝﾁ）

W9000×H5000（16:9ﾀｲﾌﾟ 400ｲﾝﾁ）

W3300×H2500（4:3ﾀｲﾌﾟ 160ｲﾝﾁ）

床下巻取り式　ホワイト無孔

バトン吊り　　ホワイト無孔

天上巻取り式　パール地

1台
大ホール

スクリーンサイズ

仕様 サイズ

S端子

HDMI

ステレオミニフォーン

※短焦点・長焦点レンズあり

品名 メーカー 型番

EPSON
EB-PU1007W

仕様

7,000㏐

（W1920×H1200）

ミニD-sub15pin

HDMI

DVI-D

ステレオミニフォーン

※短焦点・長焦点レンズあり

視聴覚関係備品リスト

プロジェクター

EPSON
EB-G6070W

5,500㏐

1台
交流ホール

（W1280×H800）

ミニD-sub15pin

S端子

HDMI

ステレオミニフォーン

※短焦点・長焦点レンズあり

EPSON
EB-G5200W

4,200㏐

1台
小ホール

（W1280×H800）

ミニD-sub15pin


